Dimensionen

@/ AD WD
in mm in mm

0,50 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1.5 2,0

12,00 ° ° ° ° ° °

13,50 ° ° ° ° ° °

14,00 ° ° ° ° ° ° °

14,50 ° ° ° ° ° ° °

15,00 ° ° ° ° ° ° °

15,87 ° ° ° ° ° ° °

16,00 ° ° ° ° ° ° °

17,20 ° ° ° ° ° ° °

18,00 ° ° ° ° ° °

19,00 ° ° ° . ° °

19,05 ° ° ° ° ° °

20,00 ° ° . ° ° °

21,30 ° [ ° ° ° °

22,00 ° . . ° ° °

23,00 ° ° ° ° ° °

24,00 ° . ° ° ° °

25,00 ° ° ° ° ° °

25,40 ° ° ° ° ° °

26,90 ° ° ° ° ° ° °
28,00 ° ° ° ° ° ° °
30,00 ° ° ° ° ° ° °
31,75 ° ° ° ° ° °
32,00 ° ° ° ° ° °
33,70 ° [ ° ° ° °
35,00 ° [ ° ° ° °
40,00 ° ° ° ° ° °
42,00 ° ° ° ° ° °
42,40 ° ° ° ° ° °
54,00 ° ° ° ° ° °
76,10 ° °
88,90 ° °
108,00 ° °




Testverfahren

® Automatische Wirbelstrompriifung
® Korrosionsprifung

® Metallografische Prafungen

® Zugversuch

® Biegeproben

® Aufweitproben

Edelstahl-Qualitat * Rongenuorsnzanaie
~Made in Germany”

Hinter jedem erfolgreichen Produkt steht ein engagiertes, leidenschaftliches und verantwortungsbewusstes
Team. An jeder Station und bei jedem Arbeitsschritt unterliegt Ihr Auftrag unserem kritischen Blick und
unserem kompromisslosen Qualitatsanspruch. DIN & Co. sind obligatorisch.

So entstehen wahre Edelstahlrohre!

Zulassungen / Normen

DIN EN ISO 9001:2015 — Qualitdtsmanagement

DIN EN, ASTM & ASME - \Werkstoff-Zertifikate

AD-2000 WO — Allgemeine Grundsatze fur Werkstoffe

AD-2000 W2 - Werkstoffe fiir Druckbehalter, austenitische Stahle
DIN EN 10217-7 — Rohre fiir Druckbeanspruchungen

DIN EN 10296-2 — Rohre fiir den Maschinenbau / techn. Anwendungen
DVGW GW 541 — Baumusterprufzertifikat:

Edelstahlrohre fur Gas- und Trinkwasserinstallationen

DVGW W 534 — Baumusterprufzertifikat:

Edelstahlrohrsystem fir Trinkwasserinstallationen

MPA NRW Zertifizierung — Quality Label:

Edelstahlrohrsystem flr Heizungsinstallationen




